0 PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW
(}Q ANDRZEJ CHMIELEWSKI

LEGENDA:
AC X 72-003 Dobra, Grzepnica 2G

e e e — |inia rozgraniczajqca teren inwestycii

(0]
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— istn. granice i numery dziatek
OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa drogi, chodnika oraz budowa oswietlenia

— zakres terenu niezbedny dla przebudowy obiektdw budowlanych ) )
= proj. krawgznik betonowy w ciqgu ul. Drozdowej w Szczecinie
. Proiekl 4 ot NR™ UMOWY:
RYSUNEK: rojekt zagospodarowania terenu ZDITM=14/2017
SKALA:

1:500

— naw. z kostki betonowe; (jezdnia)

664/) - nr dziatki przeznaczonej pod inwestycje
~

- naw. z kostki betonowej (zjazd)

654/) - nr dziatki z ograniczonym sposobem korzystania
~
mgr inz. Andrzej Chmielewski

— naw. z kostki betonowej (chodnik
) ( ) PROJEKTOWAL nr uprawnien 322/Sz/88

— naw. z kostki kamiennej rzedowej mgr inz. Aleksandra Nowik NR RYS.
) 128 ) SPRAWDZIL nr uprawnien ZAP/0145/PQ0D/08
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WYKONAWCA:

é — proj. slup oswietleniowy

OBIEKT: Szczecin, ul. Drozdowa GeoNET
Piotr Krysiak

Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m. Szczecin
ul. Pistacjowa 17
Obreb ewidencyjny: 326201_1.2044, 2049, 2046 70-762 Szczecin
tel. 606 47 11 47

dziatki: Nr 30/15, 62, 63 obrgb 2044, Nr 1 obreb e-mail: geonet@onet.eu
2049, Nr 1/2 obrgb 2046,
b) cyfrowo \

Wykonano metodg: a) rastrowo

SKALA: 1:500
Pilyta CD nr ..
Uktad wspétrzednych: panstwowy 2000/15 Nazwa pliku ....

Poziom odniesiena wysokosci: Amsterdam Wielko$¢ pliku .......ooeevvveiins
Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

Kierownik roboty:
Piotr Krysiak MODGIK.354.940.2017

nr upr. zaw. 20022 - zakres 1i 2 . . -
P zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

‘p’é\ — drzewo do usuniecia

- - proj. wpust deszczowy

— naw. z kostki betonowej (progi, wyniesienie naw.) DATA: 01.2018 r. | FAZA: PB/PW BRANZA:D

Juouodl

* < — loklane maksimum i minimum niwelety
— zielen

a ~ kierunek ruchu
. — stupek blokujgcy U-12¢
o - nr otworu geologicznego

® — kosz smietnikowy

Mape do celow p_roje!dowych sporzqdzor_m przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: geodezyinej nr: 1112, 1254, 1702/2

5.200.16.04.1.4, 5.200.16.04.2.3, 5.200.16.04.4.1, 5.200.16.04.3.2, Podlegajace ochronie na podst. art.15, art.48, ust.1 pkt3

5.200.16.04.1.3, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

obiektéw wskazanych przez projektanta. . N N N

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody. Granlcg I numery d_zrqlek ewidencyjnych wedtug danych
o ; MODGIK w Szczecinie

4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod. 2 dnia: 29.03.2017r.

przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regul., osie ulic).
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- - - Rejestracja:

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: l
1. 615/2016 - proj. k 5.911/2015 - proj. e \
2.969/2016 - proj. k, €, g, W 6. 110/2017 - proj. t ‘
3. 31/2016 - proj. e 7.655/2011 - proj. e, k, w
4.1113/2015 - proj. w 8. 629/2015 - proj. g \.
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Informacje dodatkowe:
1. zakres pomiaru

y

b

2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozporz. MSWiA z
dn. 9.11.2011 r. w sprawie standartéw technicznych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych X
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wykonywania pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych

pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)

3. Mapa nadaje sie dla celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o

ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

6. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w art.79 ust.5

rozp. MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz.1572).

7. Nie wykonywano czynnosci okreslonych w art.80 ust.4
rozp. MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz.1572).

8. Witérnik sporzadzono przy wykorzystaniu numerycznej

mapy zasadniczej Miasta Szczecin w uktadzie 2000.

9. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim o

zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, - N -

powielanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest ] “

niedozwolone i podlega karze. o /I‘\;}/
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Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Danych branzowych - z literg B.
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg

elektromagnetyczng - z literg A.
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.
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W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie
jest nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.
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Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
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14.04.2017r. Piotr Krysiak
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